INSTRUKCJA PODtACZENIA DO SIECI WiFi Wyzszej Szkoty Ekonomii i Innowac;ji

Po wtaczeniu komputera w prawym dolnym wybieramy ikonke potfaczenia z siecig bezprzewodowg

cuil

Po wybraniu ikonki pojawia sie lista dostepnych sieci bezprzewodowych z ktérych wybieramy
WSEI_E-CAFE

7

Brak potfaczenia s
I:dﬂ] Dostepne sa potaczenia
Potaczenie sieci bezprzewodowej A

Bl

Ten| Nazwa: WSEI_E-CAFE
Sita sygnatu: Dostateczna
Typ zabezpieczen: WPA2-PSK
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" Typ radia: 802110 o

+¢: SSID: WSEI_E-CAFE Ll
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taczac sie do sieci WSEI_E-CAFE w nastepnym kroku pojawi sie monit o podaniu hasta dostepowego

do sieci. Hasto to WSEILublin

@ Potacz z siecig g

Wopisz klucz zabezpieczen sieci

Klucz
zabezpieczen:

| oKk || Anuly |
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KONFIGURACIJA PRZEGLADARKI FIREFOX
Dziat IT WSEI zaleca korzystanie z przegladarki internetowej Mozilla Firefox

Otwieramy przegladarke internetowg Mozilla Firefox . Klikamy w lewej gérnej czesci na menu (1) a
nastepnie wybieramy Opcje (2)

/i) Blad wezvtvwania strony | + I
Nowa karta 1 » 57 Zakladki » B
) Przejdz do trybu prywatnego Historia > =
Edyga » Pobieranie plikéw
Znajdi... & Dodatki
Zapisz strong jako... 2 @ >
Wyslij odnosnik... Pomoc »
& Drukuj... 4
Dla twércow witryn »
Tryb petnoekranowy
Skonfiguruj ustuge Sync...
Zakonicz
T
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Po wybraniu opcji pojawi sie okienko w ktérym klikamy kolejno Zaawansowane (1) Sie¢ (2) oraz
Ustawienia (3)

[ Opcje ﬂ‘

T o i ey
U & P & , 0
Ogdlne  Karty Tres¢  Aplikacje  Prywatnos¢  Bezpieczeristwo  Synchronizacja \Zaawansowan:

—
Ogéln{| Siec DAktualizacja l Szyfrowanie|

Pofaczenie 2

Okresl, w jaki sposéb Firefox ma sie faczy¢ z Internetem

Tresci w pamieci podrecznej

Tresci w pamigci podrecznej zajmuja obecnie 350 MB na dysku
(&} Uzywaj recznego zarzadzania pamiecia podreczna

Ogranicz pamig¢ podreczna do 350/~ MB |

Tresci dla trybu offline i dane uzytkownika

Pamiec podreczna aplikacji zajmuje obecnie 0 B na dysku Wyczysc teraz
| - g . . Savess > N
Pg\,\.lladamla), kiedy witryna poprosi o mozliwos¢ przechowywania danych dla trybu Wyjatki...
offline
Nastepujace witryny moga przechowywac dane dla trybu offline:
Usun...
’ oK ] [ Anuluj ] [ Pomeoc l
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Po uruchomieniu okienka z ustawnieniami zaawansowanymi potgcznia internetowego nalezy wybrac
doktadnie te same wartosci co na rysunku nr 5.

Reczna konfiguracja serwerdw proxy (1), server proxy http: 192.168.6.254 (2) port: 800 (3).
Domyslnie mozna réwniez zaznaczy¢ opcje Uzyj tego serwera proxy dla wszystkich protokotéw.

rUstawienia potaczenia 4 - ‘ M
_9_ Konfiguracja serweréw proxy do petaczenia z Internetem
9 () Bez serwera proxy
) Automatycznie wykrywaj ustawienia serweréw proxy dla tej sieci
1 (7) Uzywaj systemowych ustawien serwerdéw proxy
eczna konfiguracja serweréw proxy:
Serwer proxy ﬂ@ Port; 800 :
2 Uzyj tego serwera proxy dla wszystkich protokotéw 3
Serwer proxy SSL: |192,168.6.254 Port: 800
Serwer proxy FTP: |192.168.6.254 Port: 800 5
Host SOCKS: | 192.168.6.254 Port: 800 |-
SOCKSv4 @ SOCKSv5
Nie uzywaj proxy dla: localhost, 127.0.0.1
Przyktad: .mozilla.org, .com.pl, 192.168.1.0/24
) Adres URL automatycznej konfiguracji proxy:
Odswiez
— [ OK ] [ Anuluj ] [ Pomoc }
o
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Akceptujac ustawienia przechodzimy do gtéwnego okna przegladarki. Nastepnie chcgc otworzyé
dowolng stron internetowg np. wsei.lublin.pl pojawi sie ostatni krok czyli monit o podanie loginu i
hasta.

Uzytkownik to NUMER ALBUMU (legitymacji) a hasto jest identyczne jak do wirtualnego dziekanatu

r =N
Podaj nazwe uzytkownika i hasto M
g‘ Serwer proxy moz-proxy://192.168.6.254:800 prosi o podanie nazwy uzytkownika i hasta, Komunikat
witryny: ,IPFire Advanced Proxy Server”

Uzytkownik: 7918

Haslo: eeeecesse

[ ok ][ Anuy |
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Teraz mozesz swobodnie korzystac z bezprzewodowego Internetu w sieci WSEI.



